推荐介质设置 


通过打印机操作面板上的[自定义设置]菜单调整介质设置。 


介质类型 

导纸间距 

介质张力 

灯箱布 

2.0* 

30 

乙烯基纸 
其他 

1.5 (缺省设置） 

15 (缺省设置） 


[导纸间距]选择 [2.0] 时可能禁用自动打印头校准，但仍可手动执行打印头校准。 


Recommended Media Settings 


Media settings can be adjusted from the printer control panel using the customize bettings menu. 


Media type 

Platen Gap 

Media Tension 

Banner 

2.0* 

30 

Vinyl 

Other 

1.5 (default setting) 

15 (default setting) 


* Selecting 2.0 for Platen Gap may disable auto Head Alignment; Head Alignment can still be performed manually. 


Para metres de support recommandes 


II est possible d'ajuster les parametres de support a partir du menu Personnaliser reglages du 
panneau de commande de I'imprimante. 


Type de support 

Ecart Du Cylindre 

Tension support 

Banner 

2.0* 

30 

Vinyle 

Autre 

1.5 (valeur par defaut) 

15 (valeur par defaut) 


II est possible qu'Ecart Du Cylindre soit desactive si tine valeur de 2.0 est choisie en tant qu'Alignement Des 
Tetes. La valeur Alignement Des Tetes pourra neanmoins etre choisie manuellement. 
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Impostazione Supporti Raccomandata 


Le impostazioni del support。possono essere regolate dal pannello di controllo della stampante 
tramite il menu Personalizza Impostaz. 


Tipo Supporto 

Spessore 

Tensione Supporto 

Banner 

2.0* 

30 

Vinile 

Altro 

1.5 (impostazioni predefinite) 

15 (impostazioni predefinite) 


Selezionando 2.0 per Spessore si puo disattivare Allineam festina automatico; Allineam Testina puo tuttavia 
essere effettuato manualmente. 


Empfohlene Medieneinstellungen 


Medieneinstellungen konnen mit der Funktion Einstellungen Anpassen vom Druckerbedienungsfeld 
aus angepasst werden. 


Medientyp 

Walzenabstand 

Medien-Spannung 

Banner 

2.0* 

30 

Vinyl 

Andere 

1.5 (Standardeinstellung) 

15 (Standardeinstellung) 


Die Auswahl 2.0 beim Walzenabstand deaktiviert moglicherweise die automatische Druckkopf]ustage; 
Druckkopi]ustage kann noch manuell durchgefuhrt werden. 


Ajustes del soporte recomendados 


Los ajustes del soporte pueden ajustarse desde el panel de control de la impresora, usando el menu 

Personalizar ajustes. 


Tipo de soporte 

Separcion dl Cabezal 

Tension Soporte 

Banner 

2.0 # 

30 

Vinilo 

Otro 

1.5 (ajuste predeterminado) 

15 (ajuste predeterminado) 


La seleccion de 2.0 para la Separcion dl Cabezal puede deshabilitar la Alineacion Cabezales; Alineacion 
Cabezales todavia puede realizarse manualmente. 























































































Defini^oes do Papel Recomendadas 


As definigoes do papel podem ser ajustadas a partir do painel de controlo da impressora utilizando 
o menu Personalizr Defini0es. 


Tipo de papel 

Espa^o Entre O Rolo 

Tensao do Suporte 

Banner 

2.0* 

30 

Vinil 

Outro 

1.5 (defini^ao padrao) 

15 (defini^ao padrao) 


Seleccionar 2.0 para o Espa^o Entre 0 Rolo pode desactivar o Alinhamento Cabegas automatico; o 
Alinhamento Cabegas ainda pode ser realizado manualmente. 


Aanbevolen Media-instellingen 


Media-instellingen kunnen aangepast worden met het bedieningspaneel van de printer met het 
menu Instellingen Aanpassen. 


Mediatype 

Degelruimte 

Mediaspanning 

Banner 

2.0* 

30 

Vinyl 

Overig 

1.5 (standaardinstelling) 

15 (standaardinstelling) 


Het kiezen van 2.0 als Degelruimte kan het automatisch Printkop Uitlijnen uitschakelen; Printkop Uitlijnen 
kan nog wel handmatig uitgevoerd worden. 


PeKOMeHAOBaHHbie HacTpoiiKi/i HOCi/iTe/ien 


HacTpoi/iKM Hocme/iei/i MoryT 6biTb 3aflaHbi c naHe/iM ynpaB/ieHMa npuHTepa M3 MeHK) HacrpouKa 
napaMeTpoB. 


Ti/m HOCi/iTe/iei/i 

3a3op nenaT. ro/iOBKi/i 

HaTfi>KeHi/ie hoci/itgji 只 

Banner 

2.0* 

30 

Bi/im/m 

flpyroM 

1.5 (3HaMeHne no yMO^MaHMfo) 

15 (3Hayem/ie no yMO/iyaHi/uo) 


Bbi6op 3HaneHMa 2.0 fl/i 只 napaMeipa 3 a 3 op nenaT. ro/iOBKi/i MO>KeT npMBecTU k OTK^toneHUK) 
aBTOMaTMMecKOM npoueflypbi Ka/in6poBKa 「 ojiobkm; npw 3 tom Kann6poBKa 「〇 /iobkm MO>KeT 6biTb Bbino/iHeHa 
BpyMHyio. 


建議的材料設定 


材料設定可由印表機控制面板中的 [Customize Settings] 選單進行調整。 


材料種類 

Platen Gap 

Media lension 

帆布 

2.0* 

30 

塑料 
其他 

1.5 (預設値） 

15(預設値） 


在 [Platen Gap] 中選擇 [2.0] 可能會自動關閉 Head Alignment ；但仍可以手動執行 Head Alignment ° 


荅入 I 包§ S 迓人卜哲 

号入 I 省3各三 Xl | OitK > l|Ai [智§人卜§ストス1^ (人卜吾スト召^)]叫|片暑〇|号岢王§暂仝 
奴合し I 呌. 


答吾导 

晉印昱 

吾入1迓芎 


2.0* 

30 

a|y 

フ |E 卜 

1.5(フ1呂智習) 

15(フ1呂智岧） 


* [晉己 H 昱 Z 1 与]# [2.0]°^ ゼ马岢 S 天卜吾司 IE 習1#人卜号暂牛敢合し I こ卜.刳三習1#牛吾2呈召 
1針台夕吕0=1召司フト岩暂し1 [ 卜. 


推奨メディア設定について 


メディア設定は、操作パネルのメニューの[メディア設定変更]で行えます。 


メディア種類 

プラテンギャップ設定 

メディアテンション 

夕ーポリン 

2.0* 

30 

塩ビ、その他 

1.5 (メ_力_設定値） 

15 (メーカー設定値） 


[プラテンギャップ設定]で 2.0 を選択していると、[ギャップ調整]で自動調整が実行できないこと 
があります。この場合は、手動調整を行ってください。 












































